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M-Locks - EM 2020 elektronikus zar kezelési utmutato

FIGYELEM! Kérjiik, figyelmesen olvassa végig kezelési leirasunkat, miel6tt a zarat mikodtetné vagy egy 0j szamkombinacidt allitana be.
Nem vallalunk semmiféle feleldsséget helytelen allitasbdl, illetve er6szak alkalmazasabdl, vagy szakszeriitlen kezelésbdl adddd miikodési
zavarokért, tovabba targy és vagyoni karokért, amelyek példaul a széfek helytelen bezarasara vezethetdk vissza.

Altalan nivalék a zarrél:

A zar 6 szamjegyli (vagy karakterii) kdddal miikodik.(pl.6-6-7-2-5-8),(M-L-O-C-K-S).1db fékdd és 1db felhasznaldi kddot lehet Iétrehozni,
tovabba idokésleltetést is be lehet allitani. Minden egyes billentyii lenyomast 1 hang és fényjelzés kovet. Az érvényes kod utan két rovid,
érvénytelen kod utan 1 hosszl hang jelez. Ha a billentyiik koz6tti hang meghaladja a 10 masodpercet az addig bevitt kddrészlet torlodik,
és a kodbevitelt eldrol, kell kezdeni. Elemcsere: Az elem kezd6dd lemeriilésére nyitdsnal egy 3 masodperces hang és fényjelzés
figyelmeztet.Csak megfelelé 9 voltos elemet hasznéljon: Duracell, Energizer, Industrial Varta. Elemek lemeriilése esetén a billenty(izet
elején van kett6 fém érintkezd, ahova egy 9 Voltos elemet kell oda tartani és kozben beirni a kddot. A széf ajtd kinyitdsakor az elemet ki
tudja cserélni. Vagy ha kiils6 elemtartds billentyiizettel van szerelve, akkor a billenty(izet aljdn lehet elemet cserélni.

Nyitas fokéddal:

Usse be az aktualis fékddot. (Gyari Fékdd=1-2-3-4-5-6) Majd 3 masodpercen beliil forgassa el az dramutatd jarasaval megegyezd iranyba
a kilincset iitkozésig (ha tul Iépte az id6t a zar automatikusan visszazar). Most mar ki tudja nyitni a széf ajtajat.

Zaras:

Csukja be a széfajtot és forditsa vissza a kilincset az 6ramutatd ellenkezé iranyaba (iitkdzésig). Az ajtd bezarult. Minden esetben
ellendrizze a kilincs visszanyitasaval az ajtot, hogy valdban bezart allapotban van.

Fontos: A kddokat kezelje bizalmasan. Ne hasznaljon személyes adatokat (pl.: sziiletésnap, telefonszam stb.). A széf hasznalata el6tt
valtoztassa meg a gyari kddot és még nyitott ajtd mellett prébalja is ki, miel6tt bezarja széf ajtét. Erdemes parszor nyitott ajté mellett
kiprébalni az Uj kddot, hogy megbizonyosodjon réla biztosan, hogy milyen kddot allitottunk be.
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Fékod megvaltoztatasa:

A széf ajtd legyen nyitva és a zar visszazarva (zarnyelvek/hevederek kitolva legyenek). EZ KOTELEZO! Hosszan tartsa nyomva a "0"
billenty(it. A dupla hangjelzés utan iisse be a régi Fékddot (gyari FOkéd = 1-2-3-4-5-6). Ezt kovetéen a dupla hang és egy fényjelzés utan
lisse be az (j Fokddot (hallani fog egy dupla hang és fényjelzést). Utdna (isse be Ujbdl az Uj Fokodot még egyszer (dupla hang és
fényjelzést fog kapni) és ezzel kész is a kod megvaltoztatds. Helytelen programozasnal hosszl hang és fényjelzést kap és marad a régi kod
érvényben. Kezdje, el6rol a programozast, természetesen nyitott ajtonal. Probalja ki nyitott ajtonal a programozas sikerességét.

Felhasznaldi kdd programozasa:

A széf ajtd legyen nyitva és a zar visszazarva (zarnyelvek/hevederek kitolva legyenek). EZ KOTELEZO! Hosszan tartsa nyomva a "1"
billentyiit. A dupla hangjelzés utan iisse be az aktudlis Fékddot (gyari Fékdd = 1-2-3-4-5-6). Ezt kovetden a dupla hang és egy fényjelzés
utan iisse be az uj felhasznaldi kédot (hallani fog egy dupla hang és fényjelzést). Utana lisse be (jbdl az 4j felhasznaldi kddot még
egyszer (dupla hang és fényjelzést fog kapni) és ezzel kész is a felhaszndldi kod beprogramozasa. Helytelen programozasnal hosszu hang
és fényjelzést kap és akkor nem sikeriilt a felhaszndld kodot létrehozni. Kezdje, elérdl a programozast, természetesen nyitott ajtonal.
Prébalja ki nyitott ajtonal a programozas sikerességét. A felhasznaldi kdddal csak nyitni lehet, de programozni nem.

Felhasznaldi kod torlése:

Hosszan tartsa lenyomva a 3-as billentyiit. A dupla hang és fényjelzés utan Usse be az aktualis Fékodot. Ezzel a Felhasznaldi kd torlédott.
Usse be ellenérzésképpen a kitorolt felhasznald kddot. Hosszl sip sz, jelenti (hibas kdéd), hogy sikeriilt téréini a felhasznaldi kodot.

Figyelem: manipulacio elleni védelem 4 érvénytelen kddbevitel utan Iép életbe. A zar 5 percig nem reagdl semmire. A blokkold id6 alatt a
zarat nem lehet kinyitni. A blokkold id6 alatt a zar 10 masodpercenként a billentylizeten keresztiil fényjelzést ad és minden billenty(
lenyomadsra 1 hosszl hangjelzéssel reagal. Az 5 perc és 1 helyes kdd utan minden normal médon fog miikodni.

Idokésleltetés beallitasa:

Hosszan tartsuk nyomva a 9-es billenty(it. A dupla hang és fényjelzés utan iisse be a Fokddot. A dupla hang és fényjelzés utan iisse be a
programozni kivant nyitasi késleltetést (01-99 perc) és a nyitasi idét (01-99 perc), majd a dupla jelzést kovetden ismételje meg a két
adatot. A sikeres programozast dupla hang és fényjelzés koveti.

Médositas, toriés:

az idOkésleltetés megvaltoztatasahoz vagy torléséhez iisse be a FOkddot. Az elézokben bedllitott késleltetést kévetézéen (de még a
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fényjelzés utan iisse be a programozni kivant nyitasi késleltetést (01-99 perc, vagy torliéshez 00-00) és a nyitasi id6t (01-19 vagy torléshez
01). maid a dupla ielzést kbvetben ismételie mea az eléz6 két adatot. A sikeres proaramozast dupla hana és fénvielzés kiséri.



